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Systemaufbau “Urban Farming”
Ab 20 cm: 28 bis 40 cm:
Salat, Zwiebeln, Tor Gne.

Zucchini, Auberginen, | Bol
Korbis, Kohl, Melonen, | Brombe

eren —— Systemerde ,Rasen”
m
Erdbeeren und Kréiuter | Johannisbeeren

—— Systemfilter TG
2 Floradrain® FD 60 neo
verfillt mit Zincolit® Plus

Isolierschutzmatte ISM 50
. #—— Dachabdichtung
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Megatrends

,Le Cordon Bleu”, Paris
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Retentions-Griundach

Retentions-Griundach
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Retentions-Grindach
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Retentions-Griundach

Retentions-Grindach
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Retentions-Griundach

RETENTIONS-STAURAUM i
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Retentions-Grindach

Retentions-Grindach
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Retentions-Grindach
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Retentions-Griundach

Retentions-Grindach
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Retentions-Griundach

Retentions-Grindach
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Retentions-Grindach

Systemaufbau Retentions-Grindach
am Beispiel Extensivbegrinung

Systemaufbau Sedumteppich
mit Dréinage-Element
Floradrain FD 25

Retentions-Spacer RS 60
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am Beispiel Extensivbegrinung

Floradrain FD 25

Retentions-Spacer RS 60

Systemaufbau Retentions-Grindach

Systemaufbau Sedumteppich
ohne Drénage-Element

Retentions-Drossel

Retentions-Drossel
RD 28
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Refentions-
Drossel
RD 48

Systemaufbau Retentions-Grindach
am Beispiel Intensivbegrinung ,Dachgarten”

Retentions-Drossel

Refentions-
Drossel
RD 48

Retentions-Drossel
RD 28
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Systemaufbau Retentions-Grindach
am Beispiel Fahrbelag

Kaskaden-Entwdsserung
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Kaskaden-Kontrollschacht
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Image: Gabriele Manoli;
lllustration by Beafrice
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Bewdsserung zukinftig
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Systemaufbau “Klima-Griondach”

|— Systemerde ,Steinrosenflur”
l—— Aquafleece AF 300

Tropfschlauch 500-L2,
befestigt mittels Klettsysterm

—— Floraset®FS 50

.A— Trenn- und Schutzmatte TSM 32
Dachabdichtung

[

Bewdsserung zukinftig

Four kohlere
Innenstadte... ...maximale

Verdunstungs-
N “-u‘ 2

Systemaufbau “Klima-Griondach”

Gewicht:
wassergesdttigt: ab 150 kg/m?
trocken: ab 100 kg/m?
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Bewdsserung zukunftig

...maximale
Verdunstungs-

Leistung

.Klima-Grindach”-Vegetationsbild




Griundach-Forum BuGG Darmstadt

Verdunstungsleistungen

100 m? extensive Stadtbaum 100 m?2
Dachbegrinung ’ Klimagrindach

20-501/d 300 - 500 I/d 700 - 1.000 I/d
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Wo kommt das Wasser her2
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Grundwasser-™, Grauwasser- Regenwasser-
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bewirtschaftung nuizung bewirtschaftuag-

KETV Karlsruhe
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KETV Karlsruhe KETV Karlsruhe _ _ KETV Karlsruhe

Wir unterstiUtzen Sie bei der Planung...
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Keine Flachenkonkurrenz
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